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1. GENERELLA FORESKRIFTER
1.1.Allméant

Denna handbok reglerar behovet och genomforandet av Riskanalyser och konsekvenser vid
Ohs Bruks Jarnvdg Museiforening.

Foreskriften ingar som en del i sédkerhetsstyrningssystemet for Ohs Bruks Jarnvig
Museiforening.

1.2.Utgivning och idndring av handboken
Innehéllet i denna handbok beslutas av styrelsen for Ohs Bruks Jarnvig Museiforening.
Styrelsen ansvarar for att ny utgéva av denna foreskrift ges ut efter &ndringar.

1.2.1. Versionshistorik
2012-05-01 Nyutgava
2018-07-01 Utgéava 2
2022-06-01 Utgava 3
2025-05-16 Utgava 4

Andring i Klassificering av risknivder samt fortydligande om anviindning av riskanalyser i
pagaende verksamhet.
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2. TILLAMPNING
2.1.Syfte

Innan varje storre forédndring av infrastruktur eller fordon skall en risk/ konsekvensanalys
genomforas. Detta skall sikerstilla att inga odnskade konsekvenser eller risker uppkommer.
Dokumentet kan ocksa anvéndas av styrelse och direktion da storre beslut skall fattas.
Riskanalys anvénds ocksa for att prova risker i den pdgaende verksamheten i syfte att hoja
sakerheten.

2.2.Ansvar

GenomfGrandet av konsekvens/riskanalys aligger normalt projektansvarig. Berord
avdelningschef ansvarar for att analysen blir utférd och dokumenterad, avdelningschefen
arkiverar dven protokollen frdn genomforda analyser.

2.3.Arbetssitt
Normalt sker analysen genom att projektansvarig och i frdgan insatta personer systematiskt
gér igenom vad foreslagna fordndringar far for konsekvenser och vilka risker som kan
uppkomma.
Vid denna genomgéng skall speciellt beaktas:
e Vilka museala konsekvenser som éndringen kan fa for objektet. Hér skall dven
eventuellt behov om att i framtiden behova édterga till tidigare utforande beaktas.
e Vilka konsekvenser som uppstér i fraga om objektets framtida anvindbarhet. Behovs
samrad eller godkdnnande frén andra avdelningar inom foéreningen.
Vilka konsekvenser kan forutses for annan samverkande infrastruktur eller fordon.
Om foriandringarna &r tillatna enligt for objektet gdllande regelverk och godkénnande.
Om dispenser eller nya godkédnnande maste inhdmtas fran berérda myndigheter.
Vilka konsekvenser kan forutses géllande olycksrisker, pa materiel, personal och
resande. Hér skall 4ven konsekvenserna och riskerna for tredje part beaktas.
Miljoaspekter kan ocksa vid behov vdgas in i bedomningen.
e Vilka aktiviteter bor genomforas nir dndringarna dr genomforda sé att personal och
tredje part far information och utbildning.
e Uppkommer behov av forandringar i féreningens sidkerhetsordning, uppdatering av
stadgar, utbildningsplaner, checklistor och andra tillimpliga dokument.

2.4.Metod

Den metod som ska anvindas kallas HAZOP (”hazard and operability studies”). HAZOP
bygger pa att man studerar en process eller utrustning och forsoker finna och bedéma risker
som kan uppkomma genom att applicera olika ledord, som ”mer” och “mindre”, "tidigt” och
”sent” pa olika stdllen i processen, fOr att — sa att sdga — se vad som kan hinda.

2.4.1. Genomforande

1. Forsok att komma pa sa manga riskkdllor som mojligt. Alla uppslag dokumenteras
utan att virderas eller bedomas, detta gors i ett senare skede.

2. Kategorisera och strukturera alla riskkéllor och dokumentera varje kélla for sig. Dela
in riskkéllorna 1 sddana som kan leda till oonskade hindelser och sddana som leder till
allmént accepterade hidndelser. De senare dokumenteras tillsammans med argumenten
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for klassificeringen och behdver sedan inte hanteras ytterligare om inte férhallandena

dndras sa att en ny vérdering behover goras.
3. Beskriv mgjliga konsekvenser av och sannolikhet for de kvarvarande riskkillorna.

Konsekvenserna av en riskkilla bedoms pé en skala frén 1 till 4 och sannolikheten for
att en riskkélla uppstir bedoms pa en skala fran O till 5 enligt avsnitt 2.4.2 och 2.4.3.
Produkten av sannolikhet och konsekvens i kvadrat utgor ett matt pa risken. P4 detta

satt kan risker jimforas och rangordnas sé att det kan utgéra en prioritering vid
riskreduceringen.

4. Bedom vilka atgédrder som kan vidtas for att minska sannolikheten (frekvens) eller
minska skadan (konsekvens) for respektive riskkilla.

24.2.

Uppskatta mojliga konsekvenser av riskkéllor.
Nir ett antal riskkéllor finns identifierade gors en beddmning av varje riskkillas mojliga
konsekvenser enligt nedanstdende tabell.

Virde | Hur allvarlig | Konsekvens pa person eller materiel Konsekvens pa drift
4 Katastrof Dédsfall och flera allvarligt skadade, Helt utslaget system
storre skada pa egendom
3 Kntisk Ett enstaka dodsfall. enstaka allvarligt | Forlust av knitiska
skadade. pataglig skada pa egendom systemdelar
2 Marginell Mindre skada, pataglig skada pa Allvarlig skada pa
egendom systemet
1 Obetydlig Maojligen mindre skada Mindre skada pa
systemet
Vid bedomning av konsekvensen gors en moderat uppskattning av konsekvenserna for respektive
riskkalla.
2.4.3. Uppskatta frekvens hos riskkallor
Virde | Sannolikhet | Beskrivning Riskkillor / enhet (timme, dag, etc)
5 Frekvent Uppstar ofta =100
4 Sannolik Uppstar flera ganger per enhet | 10-50
3 Tillfallig Kan uppsta under varje enhet | 1-5
2 Avlagsen | Kan uppsta under nagon enhet | 0.1-0.5
1 Osannolik | Uppstar troligen inte alls 0.01-0.05
0 Otrolig Uppstar inte <0,0005
2.44. Riskmatris

Riskvérdet berdknas normalt som Frekvens x Konsekvens i ménga riskanalyser men for att
underldtta matematiska berékningar och trycka pé att katastrofer och kritiska hdndelser &r
oacceptabla bor man nyttja “Estonia/Harrisburg modellen” som berdknas enligt Risk =
Frekvens x Konsekvens i kvadrat. Berdkningssittet mojliggor dd dven att decimaltal kan
anvéndas nér riskvirderingsgruppen dr oense om nivan eller om medelvirden av
gruppmedlemmarnas beddmningar nyttjas.
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Gréansvirden vid matematiska berdkningar blir da foljande.

Konsekvens
Obetydlig | Marginell | Kritisk | Katastrof
Frekvens 1 4 9 16
Frekvent |5 5
Sannolik | 4 4+ 16
Tillfallig | 3 3 12
Avlagsen |2 2 8
Osannolik | 1 1 9 16
Otrolig 0 0 0 0 0
F x K? Klassificering av risknivier
<5 Forsvinnande liten risk, ingen atgird
>5&<12 Tolererbar risk, atgdrdas om mdjligt
>12&<20 Begrinsat tolererbar risk, kan accepteras dé riskreducerande étgérder inte
ar praktiskt mojliga att genomfora
> 20 Ej tolererbar risk, ska elimineras

2.5.Mall for uppstillning av riskanalys

Se separat Exceldokument, bilaga 1.

2.6.Ansvar och rapportering, arkivering.

Projektansvarig rapporterar till berérd avdelningschef. Direktionen ansvarar mot styrelsen och
rapporterar till denna. Avdelningschefen arkiverar protokollen fran genomf6rda analyser,
normalt under objektets livstid.
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