Ohsabanan

Datum:

Besiktningsprotokoll for sparvixlar

Besiktningsman:

Driftplats:

Vixeltyp (EV/IBV):

Vixelnummer (EV/IBV):

128

Inmitningstabell D

Justeringstabell ¥

Mitt | Nom. | Tolerans | Mitvirde ? Nr | Prio | Feltyp
a 600 | +5/-3 1 Hojdldge vid tungrotsskarv
b 605 | +5/-3 2 Hojdlage tungor 1 ovrigt;
cl 605 | +5/-3 glidplattor
c2 605 | +5/-3 3 Rélernas inbordes hojdlige
dl 605 | +5/-3 4 Stoppning enligt markering i
d2 605 | +5/-3 skiss
el 605 | +5/-3 5 Sidlige vid tungrotsskarv
e2 605 | +5/-3 6 Sidldge vid korsning
fl 600 | +5/-3 7 Sidlage i ovrigt
2 600 | +5/-3 8 Avstand frinliggande
gl tunga/stodril
g2 9 Glapp vid tungspets
hl 10 Deformerade tungor
h2 11 Tungfiste (glapp)
il 12 Skruv och kldmplattor
i2 13 Spikning och rilsskruv
jl 14 Skarvjérn, -bult,
i2 skarvoppningar
X 15 Skégg: tungor/
) Virden for Nom. och Tolerans uppdateras nér stodréler/korsning/vingraler
kontrollmétningar av hjulaxlar utforts 16 Példaggssvetsning: tungor/
) Mitningar som ej utfors markeras med streck stodriler. /kOI’SIliIlg /Vingréil er
17 Sliprar bytes
18 Ballastkomplettering
19 Ovrigt
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3 Om justering krivs prioriteras detta enligt BA02 kapitel 5
Prioritetsgradering



