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1. GENERELLA FORESKRIFTER

1.1. Allméant
Instruktion for bromsare utgor en del av Trafiksékerhetsinstruktionen vid Ohs Bruks Jarnvag.

1.2. Utgivning och andring
Innehdllet i denna instruktion beslutas av CTa.

CTa ansvarar for att ny utgava av denna instruktion ges ut efter andringar.

1.2.1. Versionshistorik
2005-07-01 Nyutgava
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2. INSTRUKTION

2.1. Allméant
Med bromsare menas har all personal som tjanstgor som bromsare pa tag eller vut. Aven
konduktdrspersonal, som pa delstracka bromsar, raknas till bromspersonal.

2.2. Tags iordningstallande
| tags iordningstallande ingar stadning och smarjning, vilket utfors gemensamt av konduktor
och bromsare.

2.3. Funktionskontroll

Fore trafikdagens borjan skall funktionskontroll av vagnar utféras enligt checklista for
funktionskontroll vid Ohs Bruks Jarnvag.

Fore avgang fran tags utgangsstation skall funktionskontroll goras av den broms som
bemannas. Vid byte av bromsplats pa undervégsstation skall ny funktionskontroll géras fore
avgang.

2.4. Bromsning

For erhallande av snabb bromsverkan skall bemannad bromsvev inte vara helt uppskruvad,
utan endast sa mycket lossad att bromsen med ett minimum av vridning anyo kan tillsattas.
Bromspersonal skall noga ge akt pa banans nivaskillnader och anpassa bromsningen darefter.
Bromsare skall under fard, nar tjansten sa medger, langs tagets ena sida dels halla uppsikt 6ver
taget och dels halla kontakt med lokpersonal. Uppsikten sker i forsta hand pa eldarens sida.

2.5. Vaxling
All forekommande vaxlingstjanst utfors av bromsaren.

2.6. Ovrigt
I vrigt skall bromspersonal ge akt pa eventuella bristfalligheter pa materiel och om majligt
avhjalpa dessa.

3. UTRUSTNING

Bromsare skall medfdra visselpipa, samt vid behov ficklampa med grént, rétt och vitt sken.

Str TA101, utgava 1, 2005-07-01



	1.  GENERELLA FÖRESKRIFTER
	1.1. Allmänt
	1.2. Utgivning och ändring
	1.2.1. Versionshistorik


	2.  INSTRUKTION
	2.1. Allmänt
	2.2. Tågs iordningställande
	2.3. Funktionskontroll
	2.4. Bromsning
	2.5. Växling
	2.6. Övrigt

	3. UTRUSTNING

