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1. GENERELLA FÖRESKRIFTER 
1.1. Allmänt  
Denna handbok beskriver utformning av bangård samt utformning och handhavande av 
signalsäkerhetsanläggningen på stationen Ohs Bruk. Den ska kunna tjänstgöra som en hjälp åt 
personal som växlar eller är tågklarerare i Ohs Bruk.  
 
1.2. Utgivning och ändring 
Innehållet i denna föreskrift beslutas av CBa. 
 
CBa ansvarar för att ny utgåva av denna handbok ges ut efter ändringar. 
 
1.2.1. Versionshistorik 
2005-07-01 Nyutgåva 
2024-03-05 Utgåva 2 
 
Uppdatering av spårplan och information om spårväxlar 
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2. BANGÅRD 
2.1. Omfattning 
Bangården på Ohs Bruks station omfattar området mellan stationsgränsen och spårslut på 
bruksområdet. 
 
Schematisk spårplan: 
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2.1.1. Tågspår 
Spår 1, 2, 3 och 11 är tågspår. 
 
2.1.2. Spår och plattformslängder 
Spår Hinderfri Längd 
Spår 1 Hinderfritt vx 1 - Hinderfritt vx 4 80 meter 
Spår 1 Hinderfritt vx 1 - Hinderfritt vx 6 51 meter 
Spår 2 Hinderfritt vx 1 - Hinderfritt vx 4 80 meter 
Spår 3 Hinderfritt vx 6 – spårslut 40 meter 
Spår 12 Hinderfritt vx 8 – spårslut 59 meter 
Spår 13 Hinderfritt vx 12 – spårslut 46 meter 
Spår 14 Hinderfritt vx 12 – spårslut 54 meter 
Spår 15 Hinderfritt vx 22 – spårslut 58 meter 
Spår 16 Hinderfritt vx 22 – spårslut 58 meter 
Spår 17 Hinderfritt vx 20 – spårslut 58 meter 
Spår 18 Hinderfritt vx 18 – spårslut 55 meter 
Spår 19 Hinderfritt vx 18 – spårslut 55 meter 
Spår 20 Hinderfritt vx 14 – Hinderfritt vändskiva 8 meter 
Spår 21 Hinderfritt vändskiva – spårslut 22 meter 
Spår 22 Hinderfritt vändskiva – spårslut 22 meter 
Spår 23 Hinderfritt vändskiva – spårslut 22 meter 
Spår 24 Hinderfritt vändskiva – spårslut 22 meter 
Spår 25 Hinderfritt vändskiva – spårslut 50 meter 
Spår 26 Hinderfritt vändskiva – spårslut 15 meter 
Spår 27 Hinderfritt vändskiva – spårslut 20 meter 
Spår 28 Hinderfritt vändskiva – spårslut 5 meter 
Spår 29 Hinderfritt vändskiva – spårslut 3 meter 
Bruksspåret Hinderfritt vägkorsning - spårslut 103 meter 
 
Plattform finns vid spår 1, längd 51 meter, samt vid spår 3, längd 33 meter. Bägge 
plattformskanterna är av sten 
 
2.1.3. Spårväxlar 
Vx nr Typ Vinkel Längd tot 

FSK-BKS 
Tunglängd Rälprofil Anm 

1 EV V 1:9 13,3 meter 2,9 meter 17  
2 EV H 1:9 16,9 meter 4,6 meter 27 K-lås K3/K5 
4 EV H 1:9 15,0 meter 4,3 meter 27 Låshasp 
6 EV V 1:9 14,2 meter 3,3 meter 17 K-lås K12 
8 EV V 1:9 14,6 meter 4,6 meter 27  
10 EV H 1:9 16,6 meter 3,7 meter 27  
12 EV V 1:6 7,0 meter 1,1 meter 14  
14 IBV H 1:9 15,5 meter 3,7 meter 17  
16 EV H 1:9 12,4 meter 5,0 meter 17  
18 EV H 1:9 12,3 meter 4,4 meter 17 Omläggning med 20 
20 EV V 1:9 15,4 meter 4,2 meter 17 Omläggning med 18 
22 EV V 1:5 6,0 meter 1,6 meter 17  
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3. SIGNALANLÄGGNING 
3.1. Växellåsning 
Växel 2 är försedd med K-lås. När stationen är bevakad är växel 2 normalt låst i normalläge 
med K3-nyckel som förvaras på tågx. När allmän bandisp enligt MRO Säo § 92 tillämpas 
låses växel 2 upp med K3-nyckel. K3-nyckeln låses fast med K5-nyckel, som förvaras i 
nyckelskåpet i verkstaden för att inte kunna avlägsnas av obehöriga. 
 
K3-nyckel och K5-nyckel i reserv finns plomberade på tågx. 
 
Växel 6 är försedd med K-lås. Växel 6 är låst i normalläge med K12-nyckel som förvaras på 
tågx. 
 
3.2. Vägskyddsanläggningar 
Saknas 
 
3.3. Signaler 
Mellan spår 1 och 2 finns en infartssignal av typen skivsignal enl MRO Säo § 8c. Signalen är 
normalt låst i stoppställning med hänglås. 
För att erhålla nattsignal kopplas spänning på genom att sätta i stickproppen till transformator 
märkt ”Bel för semafor” i lämpligt 230 Volts eluttag. Transformatorn finns i magasinet vid 
dörren till städskrubben. 
 
Från riktning Gimarp finns stationsgränstavla vid stationsgränsen. Ska i vissa fall vara 
kompletterad med huvudsignaltavla eller rött sken enl MRO Säo § 9.6. 


